
  

ANTIADHERENTE SELLADOR

Instrucciones de uso:
Método Recomendado de Aplicación: El antiadherente sellador debe ser aplicado en pinturas base solvente , libre de polvo, 
grasa y materia mal adherido y libre de humedad, aplicado con rodillo, brocha o maquina sprayadora, el antiadherente sellador 
debe ser aplicada a temperaturas no menores de 12 °C o mayores a 40 °C, debe ser aplicado sobre pinturas especificadas por 
el proveedor, la aplicación debe de ser casi inmediata de la aplicación de pintura base solvente con su microesfera de vidrio.

Niveles de aplicación: El espesor recomendado debe de ser mínimo 3 a 5 mils, con un rendimiento teórico de 7 a 10 m2/ lt, depen-
diendo del método de aplicación y porosidad de la superficie.

El antiadherente es a base de silicones y resinas modificadas para su fácil aplicación y un buen desempeño, 
el cual brinda un excelente anclaje sobre pinturas base solvente de aplicación nueva.
Minimiza la tensión superficial de la pintura para evitar la disminución considerable de atrapamiento de 
suciedad por un tiempo específico que depende del tráfico vehicular y del tipo.

1.Rentabilidad:
• Es un antiadherente sellador que protege la pintura
• Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola de aire
• Mejora el acabado de la pintura
• Disminuye la suciedad de las pinturas.

2. Seguridad:
• Excelente anclaje a materiales metálicos o cualquier superficie nuevas
• No mezcle con otros productos
• La superficie debe estar libre de polvo, grasas, seca o libre de 
   cualquier material que evite su adherencia al sustrato.
• Precaución en aplicaciones en paso peatonal, puede ocasionar caídas 
   o derrapones.
• Aplicación entre 10 y 40 °C.

3. Desempeño:
1. Minimiza el anclaje de suciedad por disminución de la tensión superficial.
2. Secado al tacto en menos de 5 min @ 25°C.
3. Tiempo de vida de 3 a 6 meses dependiendo del tráfico.
4. Da mejor acabado a la pintura aplicada.

Propiedades físicas:
Color:     Transparente turbio.
Sólidos:     12.5 – 19 %.
Densidad Específica @ 23°C Viscosidad: 0.7 – 0.85 gr/ml.
Viscosidad (Cinemática) @ 23ºC:  89 – 119 Cps.
Temperatura de almacenamiento:  10° a 25°C.
Presentación del Producto:   Cubeta de19 lt y tambor de 200 lt.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Chihuahua, Chi.  614 446-4444/ 800 890 2767
Cd. Juárez, Chi.  656 631-0585
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415
Tijuana, BC.  664 771-7518
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699
Estado de México 55 7577-4436
Mérida, Yucatán 999 649 4053

ventas@cactustraffic.com.mx
juarez@cactustraffic.com.mx
laguna@cactustraffic.com.mx
tj@cactustraffic.com.mx
gdl@cactustraffic.com.mx
mx@cactustraffic.com.mx
merida@cactustraffic.com.mx


