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COMUNICACION VIAL

BANDERERO

El banderero frente al transito debe extender la bandera
horizontalmente sobre el carril de frdnsito que se pretende
detener, asi el drea total de la bandera puede ser visible
colgando del mango. Para mayor énfasis, el brazo libre
puede ser levantado con la palma hacia el fransito que se
aproxima haciendo la senal de alto.
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CARACTERISTICAS GENERALES

 Fabricado en Idmina calibre 18.
* Forrado con impresion digital sobre vinil reflejante alta intensidad.
» Reforzado con angulo y tubular.

* Base en forma piramidal para mejor adherencia al piso.

BANDERERD
Altura  1.80 mts
Anchura 112 mts
Base  Blx4lxacm

Chihuahua, Chi. © 614 446-4444/ 800 890 2767 X ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Judrez, Chi. © 656 631-0585 X juarez@cactustraffic.com.mx
Goémez Placio, Dgo. ©871 688-4415 X laguna@cactustraffic.com.mx

Tijuana, BC. ©664771-7518 X tj@cactustraffic.com.mx ; cactustraffic.com.mx

Guadalajara, Jal. ©33 3657-0699 X gdl@cactustraffic.com.mx L/Z/h@)s
Estado de México ©557577-4436 = mx@cactustraffic.com.mx r .
Mérida, Yucatdn 999 649 4053 = merida@cactustraffic.com.mx

semaforos.com.mx




