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COMUNICACION VIAL

CARACTERISTICAS GENERALES

* Poste y base fabricados en pldstico polietieno de alta densidad.

¢ Colocacién y reposicion. Se instala faciimente sobre cualquier superficie.

¢ Proporciona seguridad y permanece en su lugar aun después de ser

impactada.

« Sistema retrdctil. Cuenta con sistema que le hace regresar a su posicion

original después de ser impactada.

* Alineador en cuchillas, accesos a estacionamientos opara dividir avenidas

en doble sentido.

* Franjas reflejantes Al.
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Chihuahua, Chi.
Cd. Judrez, Chi.

Gbémez Placio, Dgo.

Tijuana, BC.
Guadalajara, Jal.
Estado de México
Mérida, Yucatdn

© 614 446-4444/ 800 890 2767 X ventas@cactustraffic.com.mx

© 656 631-0585 X juarez@cactustraffic.com.mx

©871 688-4415 X laguna@cactustraffic.com.mx

©664771-7518 X tj@cactustraffic.com.mx

© 33 3657-0699 X gdl@cactustraffic.com.mx

©557577-4436 = mx@cactustraffic.com.mx
999 649 4053 = merida@cactustraffic.com.mx

DELINEADORES FLEXIBLES ITO MX-IT
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Taquete expansivo

; cactustraffic.com.mx

ANos

semaforos.com.mx




