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COMUNICACION VIAL

FLECHA ELECTRONICA DE DESVIACION

CARACTERISTICAS GENERALES
r.;
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Durante la noche, los dispositivos de canalizacion se deben R EE N E
complementar con dispositivos luminosos. 2~ e ®
El flechero luminoso Cactus Traffic cuenta con un diseno de 9=

alta luminosidad dando mayor seguridad en las desviaciones L =

de obras viales.

» Fabricado en estructura tubular acabado en pintura elec
trostatica color naranja.

* Tablero enldm. de 75 X 153 x 15 cm. acabado en pintura
electrostatica color negro.

* 15 luces LED en €olor amarillo de 10 cm.

* Visera tipo tunel en cada luz para mayor visibilidad durante
el dia.

e Confrolador compacto con varias secuencias intfermitentes.

* Sistema de'alimentacion celda solar de 15W.

e Bateria de 12V 33 Amp. protegida con gabinete metdlico.

Tipo remolque:

* Con 3 gatos mecdnicos.
*Un eje y un jalon para bola de 2" que permite su traslado.

2.33 mts de altura

Destellos

1.78 mts de ancho

2.33 mis de largo

Chihuahua, Chi. © 614 446-4444/ 800 890 2767 R ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Judrez, Chi. © 656 631-0585 X juarez@cactustraffic.com.mx
Goémez Placio, Dgo. ©871 688-4415 X laguna@cactustraffic.com.mx

Tijuana, BC. ©664771-7518 = tj@cactustraffic.com.mx ; cactustraffic.com.mx

Guadalajara, Jal. © 33 3657-0699 = gdl@cactustraffic.com.mx L/{/h ©S
Estado de México ©557577-4436 = mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatdn 999 649 4053 = merida@cactustraffic.com.mx
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