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. r3AF Ig POLIURETANO TERMOPLASTICO (TPU)

COMUNICACION VIAL

CARACTERISTICAS GENERALES

Las guias y botones de TPU (Poliuretano termopldstico),proveen las
mismas ventajas estéticas que las fabricadas con acero inoxidable,
pero a un precio mds accesible. Son altamente resistentes al desgaste,
asi como una excelente solidez a la luz por lo que pueden colocarse
en interiores y exteriores. Ademds de cumplir con las propiedades
ignifugas de la clasificacion UL 94 VO s.
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*Todas las medidas estdn en centrimetros (cm).
PLANO DE CUADRO LINEA Y BOTON EN SIGUIENTE PAGINA.
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GUIAS PODOTACTILES
POLIURETANO TERMOPLASTICO (TPU)
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* Todas las medidas estdn en centrimetros (cm)

Composicion Identificativo Limpieza e higiene

Poliuretano termopldstico TPU-LNA (Avance) / TPU-BTN (Advertencia) Minimo mantenimiento 3

Corrosion Flexibilidad Grosor

Alta resistencia a la corrosién Buena flexibilidad a bajas 5 mm de relieve
temperaturas

Dimensiones Apto para transito Trdnsito

Linea: 28cm x 3.5 cm (5mm —Sillas de ruedas 1 a 750 peatones/dia !

de espesor sobre piso) - Carrito de bebé

Botdn: 3.5 cm de didmetro — Carretillas de fransporte Peso

(5mm de relieve) — Carritos de supermercado Linea: 46 gr.
Resisitencia al fuego Botén: 5gr+

Perfiles de anclaje disponibles | Clasificacion UL 94 VO 5

(Recomendacién) Servicio Servicio

— Pin de Anclaje y adhesivo — Asesoramiento — Asesoramiento

poliuretano (Exterior/ - Proyecto — Proyecto

Interior) — Financiamiento — Financiamiento

- Pegamento autoadherible - Instalacion — Instalacién

3M VHB (Interior)2 — Reparacién — Reparacién

— Liso con adhesivo flexible

(Interior)

' La capacidad de trdnsito o flujo dependerd de las diferentes versiones del perfil de anclaje y el uso y mantenimiento
adecuado de las mismas.
2 Para pisos interiores lisos/pulidos y nivelados con boquilla sin arena £2mm. (Rectificados).
3 Solicitar manual de mantenimiento en caso de ser requerido.
4 El peso varia dependiendo de la version solicitada.
5 La version VO debera solicitarse al momento de la cotizacion.
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