
• Poste y base fabricados en plástico polietileno de alto impacto, resistente
   a la luz ultra violeta, ozono e hidrocarburos.

• Rotulado de papel reflejante grado Alta Intensidad color amarillo de 8” x 24”

• Franjas de 4” en vinil color negro.

• Ideal para zonas confusas y sitios donde se requiera de dispositivos  
   para protección de obra.

• Proporciona seguridad y permanece en su lugar aún después de ser  
   impactada.

• Dimensiones totales: 20 cm x 20 cm x 91 cm.

INDICADOR DE ALINEAMIENTO FLEXIBLE
ITO ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sus resortes reactivos anti-torsión
patentada devuelven el panel
a su posición original
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Este producto 
cuenta con

Patente
Internacional

Chihuahua, Chi.  614 446-4444/ 800 890 2767
Cd. Juárez, Chi.  656 631-0585
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415
Tijuana, BC.  664 771-7518
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699
Estado de México 55 7577-4436
Mérida, Yucatán 999 649 4053

ventas@cactustraffic.com.mx
juarez@cactustraffic.com.mx
laguna@cactustraffic.com.mx
tj@cactustraffic.com.mx
gdl@cactustraffic.com.mx
mx@cactustraffic.com.mx
merida@cactustraffic.com.mx


