
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El pegamento Epóxico para marcadores de pavimento es un 
producto de dos componentes, A (Resina) y B (Catalizador), libre de 
solventes que, al mezclarse, reaccionan químicamente formando 
una unión de excelente resistencia química y mecánica.
 
Adhesivo para unir permanentemente marcadores de pavimento, 
botones de ABS, aluminio y acero a superficies de concreto, asfalto 
y otros sustratos (que no sean polietileno ni teflón).

INSTRUCCIONES DE USO:

•Hacer la mezcla de epóxico tipo A y tipo B (50% - 50%).

• Rendimiento 100g por vialeta apróx.

• La vialeta debe ser colocada máximo 5 segundos después de la 
colocación del adhesivo.

• Precaución: el adhesivo epóxico se cura mejor en temperaturas 
arriba de 15.5 °C no se debe instalar en temperaturas menores de 
10°C o cuando la humedad se encuentra por encima del 80%.

DENSIDAD 25°C  1.45 - 1.48  1.32 - 1.34
VISCOSIDAD 25° C (Cps) 800,000 - 1´200,000 60,000 - 100,000
COLOR   Blanco  Negro
APARIENCIA   Pasta tixotrópica Líquido libre de grumos

ESPECIFICACIONES  PARTE “A”  PARTE “B”

PROPIEDADES TÍPICAS DEL SISTEMA
Relación de mezclado en peso A/B  100/100
Viscosidad de la mezcla 25°C (Cps)  190,000 - 240,000
Tiempo de manejo 200grs. 25 °C (min)  11-16
Dureza Shore D     85-90
Color       Gris
Vida de almacén (meses)    6

PEGAMENTO EPÓXICO

Modelo  OD-PEBA-R-25K

Modelo  OD-PENB-C-25K

Chihuahua, Chi.  614 446-4444/ 800 890 2767
Cd. Juárez, Chi.  656 631-0585
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415
Tijuana, BC.  664 771-7518
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699
Estado de México 55 7577-4436
Mérida, Yucatán 999 649 4053

ventas@cactustraffic.com.mx
juarez@cactustraffic.com.mx
laguna@cactustraffic.com.mx
tj@cactustraffic.com.mx
gdl@cactustraffic.com.mx
mx@cactustraffic.com.mx
merida@cactustraffic.com.mx


