o
& CACIUS

i SEMAFORO LED VIAL
‘T?Al'l'lg DE 30 CM
COMUNICACION VIAL

CARACTERISTICAS GENERALES

¢ Fabricado en Policarbonato de alta resistencia contra los rayos
UV, humedad vy vibraciones, que provee una mdxima durabilidad.

* Tamano de housing (GABINETE) de 30 cm.

e Puerta abatible que facilita el acceso al interior de la carcasa.

e Cerraduras en acero inoxidable tipo helicoidal faciles de abrir.

* Visera disenada para adaptarse a cualquier tipo de semdforo.

e Ldmparas con mica transparente que facilitan la visibilidad del
conductor y evitan el efecto fantasma.

* Voltaje de operaciéon entre: 80 V ~ 135V.

¢ Cada ldmpara cuenta con LEDS de alta intensidad.

e Garantia de vida Util por mds de 8 anos y 3 anos contra defecto de fdbrica.

e Cumple con los estandares ITE y Caltrans de EUA.

* Visera fipo tunel de facil ensamble para su posicidon horizontal o vertical.

e Secciones independientes de f&cil armado.
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COLOR RANGO DEVOLTAJE CONSUMO  LONGITUD LUMINOSIDAD NUMERO
DE OPERACION (Watts) DE ONDA INTENSIDAD MINIMA  DE LEDs
(nm) (cd/min?)

Chihuahua, Chi. © 614 446-4444/ 800 890 2767 R ventas@cactustraffic.com.mx
Cd. Judrez, Chi. © 656 631-0585 X juarez@cactustraffic.com.mx
Goémez Placio, Dgo. ©871 688-4415 X laguna@cactustraffic.com.mx

Tijuana, BC. ©664771-7518 = tj@cactustraffic.com.mx ; cactustraffic.com.mx

Guadalajara, Jal. © 33 3657-0699 = gdl@cactustraffic.com.mx L/{/h@S
Estado de México ©557577-4436 = mx@cactustraffic.com.mx
Mérida, Yucatdn 999 649 4053 = merida@cactustraffic.com.mx

semaforos.com.mx




