
SEMÁFORO PREVENTIVO MÓVIL 
PARA ZONA ESCOLAR MODELO SE 4L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

0.61 m

1.22 m

• Construido en un gabinete de lámina Cal. 14, reforzado en su base con
   un marco tubular de 1 X 1” para soporte de 2 ruedas fijas y 2 ruedas
   locas (Giratorias) de 5 pulgadas de diámetro.
• Medidas del gabinete: 0.61 m. de alto, 0.61m. de ancho y 1.22 M. de largo.
• Cuenta con un Poste PTR de 4 pulgadas para soporte de señalamiento y semáforos.
• El semáforo preventivo móvil está pintado con pintura electrostática
   amarillo tráfico.
• Cuenta con 4 semáforos tipo led
• Color rojo de 30 cm. de diámetro cada uno, 121 diodos como
   mínimo y 3 años de garantía.
• Cachuchas tipo túnel 2 Señales Sp-33 (Zona de Cruce Escolar) de 0.61 x
   0.81 m. fondo Scotchlite amarillo limón grado diamante con leyenda
   adicional (20 Km/h).
• 2 calcomanías en vinil (Paso Escolar) de 0.45 x 0.24 M.
• 2 calcomanías en vinil (Logotipo Gobierno Del Estado) de 0.20 x 0.50 m.
• 2 calcomanías en vinil (Escudo Secretaria de Seguridad Publica) de 0.33 x 0.35 m.
• Extensión de 30 m. de cable de uso rudo de dos hilos Cal. 14 con 8
   conexiones (Clavija).
• Tomacorriente con entrada a tierra 110 volts.
• De uso rudo a los extremos.
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