
SEÑALÉTICA EN BRAILLE
ACRÍLICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricadas en panel de Acrílico en el espesor deseado con 
letras y/o pictogramas en alto relieve, bajo relieve o vinyl y 
Rasters de acero inoxidable. Garantizan un producto durable 
recomendado para interior, en una amplia gama de colores 
disponibles. Fabricadas en el diseño de su elección.

Composición
Panel de acrílico

Corrosión
Resistencia media a la
corrosión

Dimensiones
Variable ·¹

Perfiles de anclaje disponibles
(Recomendación)
- Pegamento autoadherible 3M
VHB (Interior) 2.1
– Ojo de buey (Interior)
– Pedestal metálico (Interior)
– Marco de ½’’

Flexibilidad
Media

Apto para colocar en:
Interior

Servicio
– Asesoramiento
– Proyecto
– Financiamiento
– Instalación
– Reparación

Limpieza e higiene
Mínimo mantenimiento ³

Grosor
Variable ²

Peso
Variable 

Servicio
– Asesoramiento
– Proyecto
– Financiamiento
– Instalación
– Reparación

²·¹ Para superficies interiores lisas como vidrio o melamina.
³ Solicitar manual de mantenimiento en caso de ser requerido.
 El peso varía dependiendo de la versión solicitada
¹ Las dimensiones varían dependiendo del diseño solicitado
² El grosor varía dependiendo de las características solicitadas.

Personalización de diseño disponible
Disponible para mapas hápticos y directorios en braille
Personalización de colores disponibles

Chihuahua, Chi.  614 446-4444/ 800 890 2767
Cd. Juárez, Chi.  656 631-0585
Gómez Placio, Dgo. 871 688-4415
Tijuana, BC.  664 771-7518
Guadalajara, Jal. 33 3657-0699
Estado de México 55 7577-4436
Mérida, Yucatán 999 649 4053

ventas@cactustraffic.com.mx
juarez@cactustraffic.com.mx
laguna@cactustraffic.com.mx
tj@cactustraffic.com.mx
gdl@cactustraffic.com.mx
mx@cactustraffic.com.mx
merida@cactustraffic.com.mx


